[image: image4.png]



                                                                                     

	Rozdział 2 - Formularz Oferty

	..................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)/

tel.

…………………..
fax

…………………..
e-mail:

…………………..
NIP:

…………………..
REGON:

…………………..


	

	OFERTA

do
POWIATU RZESZOWSKIEGO 


	

	Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn:

	

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta 
w km 0+000 do 12+560

	realizowanego w ramach Programu Rozwoju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

	

	1. 
	Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:



	
	brutto (z podatkiem VAT): …………………..….. PLN
Słownie cena brutto PLN  ……………………………………………………………...……………………..

	
	……………………………………………………………………………………………………………………

	
	w tym:

	
	cena netto: ………………………………..………… PLN


	
	podatek VAT (23 %) ..……..………………………. PLN


	

	2.   


	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową, tj. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczególności:

	
	

	2.1.
	Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie:

	
	Wykonanie całości zamówienia i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do dnia 
31 października 2018 r. 
Przedłożenie operatu kolaudacyjnego do 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.  

	
	

	2.2. 
	Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności określone w Istotnych Postanowieniach 
Umowy, tj. Płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

	
	

	2.3. 
	Oświadczamy, że udzielamy ……. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały licząc od daty odbioru końcowego.
(Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy).

	
	

	3.
	Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty  i podpisania umowy.

	
	

	4.
	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Instrukcji dla Wykonawców, tj. 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

	
	

	5.
	Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy.

	
	

	6.
	Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia n/w Podwykonawcom: 
L.p.

Część zamówienia

Firma Podwykonawcy


	
	

	
	UWAGA 1

Tabelę należy wypełnić w przypadku:

powołania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy nie będącego podmiotem na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i jest już znana firma Podwykonawcy.

     Wykonawca nie wypełnia tabeli, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy.



	
	UWAGA 2 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może :

-   wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców;       
-   zrezygnować z podwykonawstwa;

-   wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa;

- wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował       samodzielne wykonanie zamówienia.

	
	

	7.
	Oświadczamy, że wybór oferty 
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     nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

     będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do:

L.p.

Nazwa towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku VAT



	
	

	8.
	Oświadczamy, że osoby wykonujące następujące czynności:

- rozbieranie elementów drogi,

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i profilowanie z plantowaniem mas ziemnych,

- oczyszczanie rowów ziemnych i części przelotowych przepustów,

- układanie podłoży z kruszyw i betonów pod przepusty, rów kryty, krawężniki, obrzeża i ścieki betonowe oraz studnie i studzienki,

- montowanie części przelotowych przepustów, rowu krytego, studni i studzienek oraz wylotów 
i ścianek czołowych,

- układanie podbudów z kruszyw i betonów,

- układanie krawężników i obrzeży oraz ścieków betonowych i prefabrykatów ażurowych,

- układanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej,

- montowanie koszy i materacy kamiennych,

- układanie umocnień kamiennych z zabetonowaniem,

- betonowanie gurtów i oporników,

- montowanie oznakowania pionowego, barier energochłonnych i poręczy wygradzających,

- regulowanie studzienek dla urządzeń podziemnych,

będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108).

	
	

	9. 
	Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą 
 

     TAK

     NIE

	
	

	10.
	Wadium zostało wniesione w
:


[image: image1]  - w pieniądzu – zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy ………………………………..


[image: image2]  - poręczeniach ………………….…


[image: image3]  - gwarancjach  …………………….

	
	

	11.
	Załącznikami do niniejszej oferty są:

	
	1. …………………………………….

	
	2. ……………………………………..

	
	3. …………………………………….


	Data: ..................................................

	..................................................
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)      


	ZAŁĄCZNIK NR 1 do Oferty

	

	………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)


	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

	składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

	

	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

	

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta 
w km 0+000 do 12+560




prowadzonego przez Powiat Rzeszowski oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-22 
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.                                        …………………………………………

                                                                                                                   (Pieczęć i podpis upoważnionego
                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
 ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……., dnia ………….……. r.                                        …………………………………………

                                                                                                                          (Pieczęć i podpis upoważnionego 
                                                                                                           przedstawiciela Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.                                        …………………………………………

(Pieczęć i podpis upoważnionego
                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.                                        …………………………………………

   (Pieczęć i podpis upoważnionego
                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)
	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oferty

	

	………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

	składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

	

	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

	

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km od 2+585 
do 7+983


prowadzonego przez Powiat Rzeszowski oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  §5 ust. 1 pkt 1 i 2 Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej Rozdział 1 Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……., dnia ………….……. r.                                        …………………………………………

  (Pieczęć i podpis upoważnionego
                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  §5 ust. 1 pkt 1 i 2 Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej Rozdział 1 Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………….…………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………, 

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
…………….……., dnia ………….……. r.                                        …………………………………………

(Pieczęć i podpis upoważnionego
                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.                                        …………………………………………

(Pieczęć i podpis upoważnionego
                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)
	Rozdział 3 – Kosztorys ofertowy 
Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………. r.

	..................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)/


	KOSZTORYS OFERTOWY

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta 
w km od 0+000 do 12+560

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis i wyliczenia
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa

w PLN
	Wartość netto

w PLN

	1.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE




	1.1
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
	km
	12,560
	
	

	1.2
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 2
	Mechaniczne karczowanie, zagajniki i zarośla gęste
	ha
	0,80
	
	

	1.3
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 2
	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora
	m2
	8 000
	
	

	1.4
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych, grubości 8 cm, na podsypce piaskowej
	m2
	12
	
	

	1.5
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	140
	
	

	1.6
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 8·cm, pod ściek przykrawężnikowy
	m
	150
	
	

	1.7
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 4·cm na zjazdach
	m2
	120
	
	

	1.8
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 6·cm
	m2
	1 050
	
	

	1.9
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3

	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 8·cm, pod ściek przykrawężnikowy
	m2
	20
	
	

	1.10
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	90
	
	

	1.11
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	120
	
	

	1.12
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie przepustów drogowych, przepusty ramowe żelbetowe
	m3
	18
	
	

	1.13
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustów i zjazdów płytowych
	m3
	290
	
	


	1.14
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	m3
	375
	
	

	1.15
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3

	Rozebranie przepustów drogowych, rury betonowe o średnicy 50·cm
	m
	64
	
	

	1.16
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie przepustów drogowych, rury betonowe o średnicy 60·cm
	m
	184
	
	

	1.17
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie przepustów drogowych, rury betonowe o średnicy 80·cm
	m
	106
	
	

	1.18
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie przepustów drogowych, rury betonowe o średnicy 100·cm
	m
	71
	
	

	1.19
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie przepustów drogowych, rury betonowe o średnicy 150·cm
	m
	18
	
	

	1.20
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Wywiezienie rozebranych elementów betonowych przepustów drogowych przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość do 10 km
	m3
	105
	
	

	1.21
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3

	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy·30·cm
	m
	109
	
	

	1.22
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy·40·cm
	m
	323
	
	

	1.23
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy·50·cm
	m
	123
	
	

	1.24
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy·60·cm
	m
	165
	
	

	1.25
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Demontaż poręczy stalowych na przepuście o wysokości 1,0 m z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora
	m
	7
	
	

	1.26
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Zdjęcie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
	szt
	15
	
	

	1.27
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie słupków do znaków
	szt
	15
	
	

	1.28
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 3
	Rozebranie barier energochłonnych stalowych pojedynczych typu SP-04
	m
	36
	
	

	1.29
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 21
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, kratki ściekowe uliczne istniejące
	szt
	20
	
	

	1.30
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 21
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, włazy kanałowe istniejące
	szt
	2
	
	


	1.31
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 21
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studzienki telekomunikacyjne istniejące
	szt
	1
	
	

	2.
	ROBOTY ZIEMNE 

	2.1
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii lll - IV - usunięcie humusu grubość warstwy 15cm
	m3
	2 640
	
	

	2.2
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii lll - IV
	m3
	5 850
	
	

	2.3
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III (dokop Wykonawca pozyska na własny koszt)
	m3
	7 220
	
	

	2.4
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV
	m3
	5 850
	
	

	2.5
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV
	m3
	7 220
	
	

	2.6
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
	m3
	13 070
	
	

	2.7
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III
	m2
	800
	
	

	3.
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO    (rów kryty + przepusty pod drogą)

	3.1
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury kielichowe żelbetowe produkowane metodą wibroprasowania betonu o średnicy wewnętrznej 50 cm, klasa III, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 90 cm
	m
	45
	
	

	3.2
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury kielichowe żelbetowe produkowane metodą wibroprasowania betonu o średnicy wewnętrznej 60 cm, klasa III, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 100 cm
	m
	129
	
	

	3.3
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury kielichowe żelbetowe produkowane metodą wibroprasowania betonu o średnicy wewnętrznej 80 cm, klasa III, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 120 cm
	m
	137
	
	

	3.4
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury kielichowe żelbetowe produkowane metodą wibroprasowania betonu o średnicy wewnętrznej 100 cm, klasa III, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 140 cm
	m
	180
	
	

	3.5
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury kielichowe żelbetowe produkowane metodą wibroprasowania betonu o średnicy wewnętrznej 150 cm, klasa III, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 190 cm
	m
	42
	
	

	3.6
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych, przepusty  żelbetowe skrzynkowe zamknięte produkowane metodą wibroprasowania betonu o wymiarach BxH = 250x150 cm, klasa A, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 350 cm oraz ławie betonowej z betonu klasy C20/25 grubości 30 cm i szerokości 300 cm
	m
	10
	
	

	3.7
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe, beton C20/25
	m3
	96
	
	

	3.8
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Wykonanie oporników i gurtów betonowych z betonu klasy C25/30, betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie
	m3
	6
	
	

	3.9
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Wykonanie ścianek czołowych przepustu z kamienia łamanego wtopionego w beton, kamień grubości min. 30cm, beton klasy C12/15
	m3
	10
	
	

	3.10
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Ścianki czołowe betonowe dla przepustów rurowych z rur Fi·50·cm, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm
	szt
	2
	
	

	3.11
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Ścianki czołowe betonowe dla przepustów rurowych z rur Fi·60·cm, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm
	szt
	11
	
	

	3.12
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii II - pospółka (materiał Wykonawca pozyska na własny koszt)
	m3
	1 870
	
	

	3.13
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Zasypywanie wykopów liniowych, grunt kategorii II
	m3
	1 870
	
	


	3.14
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii II
	m3
	1 870
	
	

	3.15
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 15
	Oczyszczanie przepustów pod drogami z namułu, przepusty rurowe
	m
	18
	
	

	3.16
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Podłoże z materiałów sypkich, pospółka, grubości 20cm
	m2
	1 750
	
	

	3.17
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 300 mm
	m
	93
	
	

	3.18
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 400 mm
	m
	2 139
	
	

	3.19
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 500 mm
	m
	1 671
	
	

	3.20
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 600 mm
	m
	416
	
	

	3.21
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 800 mm
	m
	33
	
	

	3.22
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 1000 mm
	m
	25
	
	

	3.23
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 30·cm, wyloty z betonu C20/25
	szt
	1
	
	

	3.24
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 40·cm, wyloty z betonu C20/25
	szt
	17
	
	

	3.25
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 50·cm, wyloty z betonu C20/25
	szt
	13
	
	

	3.26
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 60·cm, wyloty z betonu C20/25
	szt
	7
	
	

	3.27
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 80·cm, wyloty z betonu C20/25
	szt
	1
	
	

	3.28
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 100·cm, wyloty z betonu C20/25
	szt
	1
	
	

	3.29
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 1,5 m
	szt
	86
	
	

	3.30
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 2,0 m
	szt
	29
	
	

	3.31
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 2,5 m
	szt
	24
	
	

	3.32
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 3,0 m
	szt
	5
	
	

	3.33
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1500 mm, głębokość 2,0 m
	szt
	10
	
	

	3.34
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1500 mm, głębokość 2,5 m
	szt
	3
	
	

	3.35
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 2000 mm, głębokość 2,5 m
	szt
	12
	
	

	3.36
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 2500 mm, głębokość 2,5 m
	szt
	5
	
	

	3.37
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa o średnicy wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem ulicznym klasy D400
	szt
	226
	
	

	3.38
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Przykanaliki z rur typu PCV łączone na uszczelkę gumową o średnicy wewnętrznej 200 mm i grubości ścianki 5,9·mm
	m
	478
	
	

	3.39
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 16
	Wykonanie odwodnienia liniowego, korytka polimerobetonowe z rusztem żeliwnym
	m
	10
	
	

	3.40
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 12
	Ława betonowa, z betonu C12/15, zwykła, pod ściek przykrawężnikowy
	m3
	2
	
	

	3.41
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 8
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 1 cm, ściek przykrawężnikowy
	m2
	30
	
	

	4.
	PODBUDOWY   (krawędź jezdni i przekopy pod przepusty + chodnik)

	4.1
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 4
	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 50·cm
	m2
	4 700
	
	

	4.2
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 9
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, krawędź jezdni i przepusty
	m2
	5 750
	
	

	4.3
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 10
	Stabilizacja cementem warstwy pospółki z poz. j.w, grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm, krawędź jezdni i przepusty
	m2
	5 750
	
	

	4.4
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 9
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, krawędź jezdni i przepusty
	m2
	5 750
	
	

	4.5
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 9
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, chodnik
	m2
	650
	
	


	4.6
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 11
	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, chudy beton, chodnik
	m2
	650
	
	

	4.7
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 11
	Wyrównanie podbudowy chudym betonem, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,  chodnik istniejący
	m3
	85
	
	

	5.
	NAWIERZCHNIE    (jezdnia + skrzyżowania)

	5.1
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa wzmacniająca, grubości 6 cm, poszerzenia jezdni i przepusty
	m2
	5 750
	
	

	5.2
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 5
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm
	m2
	7 300
	
	

	5.3
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
	m2
	72 710
	
	

	5.4
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
	m2
	72 710
	
	

	5.5
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Warstwa profilowa z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1
	t
	3 640
	
	

	5.6
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 7
	Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powlekanej asfaltem
	m2
	10 500
	
	

	5.7
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
	m2
	72 710
	
	

	5.8
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
	m2
	72 710
	
	

	5.9
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm
	m2
	72 710
	
	

	5.10
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
	m2
	70 200
	
	

	5.11
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm
	m2
	70 200
	
	

	6.
	CHODNIK    (chodnik + pobocza + zjazdy)

	6.1
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 12
	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	642
	
	

	6.2
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 12
	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm
	m
	9 170
	
	

	6.3
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 13
	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	24
	
	

	6.4
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 13
	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	810
	
	

	6.5
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 8
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka szara
	m2
	520
	
	

	6.6
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 8
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka czerwona
	m2
	130
	
	

	6.7
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 9
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm, pobocza i zjazdy
	m2
	9 420
	
	

	7.
	URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU







	7.1
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 24
	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50·mm, słupki z rozbiórki
	szt
	17
	
	

	7.2
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 24
	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2, znaki z rozbiórki
	szt
	17
	
	

	7.3
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 22
	Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04, bariery z rozbiórki
	m
	12
	
	

	7.4
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 22
	Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04, zakończenia barier, bariery z rozbiórki
	m
	24
	
	

	7.5
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 22
	Ustawienie barier energochłonnych stalowych ze słupkami o przekroju ceowym szerokości 140 mm lub o przekroju sigma szerokości 100 mm, rozstaw słupków  co 4 m, posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe, poziom powstrzymywania – N2, poziom szerokości pracującej – W5, poziom intensywności zderzenia – A  – odcinki proste (14 odc.)
	m
	467
	
	

	7.6
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 22
	Ustawienie barier energochłonnych stalowych ze słupkami o przekroju ceowym szerokości 140 mm lub o przekroju sigma szerokości 100 mm, rozstaw słupków  co 4 m, posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe, poziom powstrzymywania – N2, poziom szerokości pracującej – W5, poziom intensywności zderzenia – A  – zakończenia barier z obniżeniem prowadnic do gruntu (14 odc. początkowych + 12 odc. końcowych) 
	m
	112
	
	

	7.7
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 23
	Ustawienie barier wygradzających ruch pieszy, segmentowych, moduł o długości do 2500 mm i wysokości 1100 (+długość zakotwienia), rama z rury min.Fi.40 mm, poprzeczka z rury min.Fi.25 mm, szczeblinki z rury min.Fi.16 mm, stalowych posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe
	m
	150
	
	

	8.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    (rowy otwarte + zjazdy + zabezpieczenia skarp)

	8.1
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 20
	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wym. 5x0,5x1,0m wraz z robotami ziemnymi
	m3
	130
	
	


	8.2
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 20
	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, materace z siatki stalowej bez wyprawy, 
o grubości 15 cm wraz z robotami ziemnymi
	m3
	20
	
	

	8.3
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 19
	Wykonanie podsypek cementowo-piaskowych 1:4 pod umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi, grubość warstwy po ułożeniu 10 cm 
	m2
	310
	
	

	8.4
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 19
	Umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi betonowymi wielootworowymi grubości 8 cm, płyty 40x60x8cm, 
	m2
	310
	
	

	8.5
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 18
	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, grubość prefabrykatów 15·cm
	m
	560
	
	

	8.6
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 17
	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm 
	m
	13 680
	
	

	8.7
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe
	m3
	305
	
	

	8.8
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury dwuścienne karbowane z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 400 mm
	m
	484
	
	

	8.9
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury dwuścienne karbowane z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 500 mm
	m
	185
	
	

	8.10
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury dwuścienne karbowane z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 600 mm
	m
	93
	
	

	8.11
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 14
	Ścianki czołowe betonowe dla przepustów rurowych z rur o średnicy wewnętrznej 60·cm, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm
	szt
	40
	
	

	8.12
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 8
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 7 cm, kostka szara, obrukowanie wlotów/wylotów przepustów pod zjazdami (142 szt. x 1,2 m2)
	m2
	170
	
	

	8.13
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 8
	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	880
	
	

	8.14
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 12
	Przełożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:4  średniej grubości 5cm
	m
	180
	
	


	8.15
	Dokumentacja Projektowa
ST nr 6
	Nawierzchnie na zjazdach z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa grubości 6cm
	m2
	2 200
	
	

	WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN:
	


*ST – Specyfikacja Techniczna
	Data: .....................................


przedstawiciela Wykonawcy) 
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